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Objetivo del Proyecto
ÅObjetivo General: Definir losparámetrostécnicosde operaciónparalossistemasde 5G,lossistemaspunto a punto y los

sistemasfijo por satélite (Tierra-Espacio)en la bandade 26 GHz,para el casocolombiano,a travésde la evaluacióny
análisisde la compatibilidady convivenciaentre ellos.

ÅObjetivosEspecíficos:
ÅRealizar un análisis internacional sobre el uso de la banda de 26 GHz, planes de banda y estándares internacionales. 
ÅRevisar y comentar las pruebas realizadas para 5G sobre la banda de 26 GHz, países, anchos de banda utilizados, duplexación(TDD o FDD), 

consideraciones respecto a los otros servicios. 
ÅRealizar un análisis internacional sobre el uso de la banda de 28 GHz (26.5 ς29.5 GHz), enfocándose en las consideraciones de uso y la 

relación con la banda de 26 GHz. 
Å Establecer, a partir de pruebas técnicas, la banda de guarda requerida entre los sistemas 5G y los sistemas punto a punto en la banda de 26 

GHz que considere las condiciones geográficas de Colombia. 
Å Establecer, a partir de pruebas técnicas, la banda de guarda requerida entre los sistemas 5G y los sistemas del servicio fijopor satélite 

(Tierra-Espacio) en la banda de 26 GHz y la banda adyacente a esta, que incluya las condiciones geográficas de Colombia. 
Å Establecer, a partir de pruebas técnicas, los límites de potencia de transmisión y las distancias de separación entre los sistemas 5G y los 

sistemas punto a punto funcionando en adyacencia y cocanalen la banda de 26 GHz, que incluya las condiciones geográficas de Colombia. 
Å Establecer, a partir de pruebas técnicas, los límites de potencia de transmisión y las distancias de separación entre los sistemas 5G y los 

sistemas del servicio fijo por satélite (Tierra-Espacio) funcionando en adyacencia y cocanalen la banda de 26 GHz, que incluya las 
condiciones geográficas de Colombia. 

ÅDeterminar las características técnicas necesarias para garantizar la operación libre de interferencia entre las emisiones desistemas 5G, los 
sistemas punto a punto y los sistemas del servicio fijo por satélite (Tierra-Espacio). Entre estas características se destacan: los filtros, 
distancia entre estaciones y niveles de protección contra interferencia, entre otros. 



Algunos comentarios sobre las bandas
ÅLas bandas incluidas en la agenda de la CMR-19 son:
ÅBanda de 26 GHz (rango de frecuencias comprendido entre 24.25 y 27.5 GHz ςn258 

3GPP )

Å31.8 ς33.4 GHz

Å37.0 ς43.5 GHz (n260 3GPP)

Å45.5 ς50.2 GHz

Å50.4 ς52.6 GHz

Å66 ς76 GHz

Å81 ς86 GHz

ÅAlgunos países como Estados unidos y Canadá, han subastado la banda de 
28 GHz (rango de frecuencias entre 27,5 a 28,35 GHz ςn261 3GPP)
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n77 3300 MHz ς4200 MHz 3300 MHz ς4200 MHz TDD
n78 3300 MHz ς3800 MHz 3300 MHz ς3800 MHz TDD
n79 4400 MHz ς5000 MHz 4400 MHz ς5000 MHz TDD
n257 26500 MHz ς29500 MHz 26500 MHz ς29500 MHz TDD
n258 24250 MHz ς27500 MHz 24250 MHz ς27500 MHz TDD
n260 37000 MHz ς40000 MHz 37000 MHz ς40000 MHz TDD
n261 27500 MHz ς28350 MHz 27500 MHz ς28350 MHz TDD



La banda de 26 GHz en Europa



La banda de 26 GHz en Colombia



Posición de los países de la región
ÅLa posiciónde México es queάΧEn bandasaltas, podrían existir alternativasa

partir de 24GHz; unaqueesde especialimportancia,porquehaymuchapolémica
en el mundo en generaly en México en particular es la bandade 28 GHz. Sin
embargo,es necesariohacer notar que no está incluida en la agendapara la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones(CMR) 2019, para ser o no
identificadacomo una banda IMTΧέ. Hasta la fecha, el IFTno ha publicadoel
estudioacercade lasbandasde 24 y 28 GHzque seesperapresentaral plenodel
IFT,aunquela posiciónesapoyarla bandade26GHz,masno la de28GHz.

ÅUruguay,al igualqueColombia,apoyanel usode la bandade24,25a 27,5 GHz,de
acuerdoal reporte publicadopor 5G Americasen mayo de 2019. Estadecisión
está en línea con las decisionesde la APT,siguiendouna lógicasimilar a la que
utilizó paradefinir la canalizaciónde la bandade700MHz.



ÅSegún el mismo reporte, los demás países de la región están a la espera de lo que 
ocurra en la CMR-19 para ajustar sus cuadros de atribución y tomar decisiones 
respecto a las bandas de ondas milimétricas.

ÅRecientemente, ANATEL, la agencia reguladora brasileña ha anunciado la subasta de 
bandas 5G para marzo de 2019, y ha incluido la banda de 26 GHz en la posible lista 
de bandas para 5G.

ÅLa SUBTEL de Chile ha realizado una consulta pública que ha dado como resultado 
varias recomendaciones de operadores tanto móviles como satelitales de no 
identificar la banda de 28 GHz, debido al riesgo de interferencia con los sistemas que 
operan en la banda Ka, que están en pleno despliegue en la actualidad, con los 
denominados HTS (High ThrougputSatellites).  ¿Misma posición de Brasil y México?

Posición de los países de la región



La Banda de 28GHz en el RR
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La Banda de 28GHz en el RR



Comentarios ςPresentación RRS Tobago 2014

ÅIf capacity is the factor for future 
IMT, the solution is not more 
spectrum, but better planning and 
optimization.

ÅSome bands like 28GHz provide 
good capacity, adequate coverage 
for pico/ femto and are currently 
attributed.

13 ITU RRS-14 Americas, Tobago



Factores de Capacidad de red 5G
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Source: Li, Q.C.; HuaningNiu; Papathanassiou, AT.; GengWu, "5G Network Capacity: Key Elementsand Technologies,"Vehicular Technology
Magazine, IEEE, vol.9, no.1, pp.71,78, March2014
doi: 10.1109/MVT.2013.2295070



El Proyecto - Escenarios

Posible interferencia con punto a punto


